Canons de guidage

AlrFlex



www.dunner.ch - sales@dunnerch - +4132 312 00 70
© 2024 DUNNER SA, CH-2740 Moutier, All right reserved. Subject to change without notice.



DURNNER

Canons de guidage AirFlex

Page

Type

\

Forme de I’alésage

Dimension de l’alésage

Matiére des inserts / corps

I

Dureté des gommes

Code article complet, utilisez-le pour commander

www.dunner.ch - sales@dunnerch - +4132 312 00 70 3
© 2024 DUNNER SA, CH-2740 Moutier, All right reserved. Subject to change without notice.



Canons de guidage AirFlex
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Canons de guidage AirFlex DURNNER

Forme d’alésage

= Cose omsrpton]emaraue o
D

C Carré - Pas disponible en matiere NewSurf®.
- 4 fentes sur demande. N - .

D Rond

- Pas disponible en matiére NewSurf®.

(o) Octogone
S Hexagone - Pas disponible en matiere NewSurf®.
- Pas disponible en matiére NewSurf®,
Profil - Nécessite la mise a disposition du plan
z special du profil (PDF avec cotes, DXF ou DWG)
P et sur demande, un échantillon de
matiere profilé de 30cm doit étre fourni
a DUNNER.
..... c33 | - 1270 B 100 1 00 N i - | A
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Canons de guidage AirFlex
Dimensions d’alésage

Les canons de guidage AirFlex sont produits pour obtenir un diametre ouvert supérieur
d’environ 0,1 mm au diamétre nominal. Les canons de guidage AirFlex permettent éga-
lement une compression de 0,3 mm pour les diametres inférieurs a 5 mm et de 0,5 mm

pour les diamétres nominaux de 5 mm et plus.

Dimensions des diametres standard
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N | 0| M —
ENREEHEEHERN
24 0.945
24s o) 0.965
2Tt I N O 0.984
25.4 1
255 b 004
26 1.024
265 b 1.043
27 1"1/17
27s 1.083
28 1102
2857 oL 11/8
29 1142
295 b 11e1
30 1181
ECION (ST I I 173/16
30.5 1.201
UL (S N I 122
31.5 1.24
Sts o 1"1/4
32 126
32.5 1.28
B2 S N 1.299
33.34 1"5/16
335 e
34 1.339
S34s 1.358
35 1"3/8

Exemple du code de dimension

N|ow| M| AN —
N | N M| < n

35S b 1.398
36 1.417
36s 1"7/16
37 1.457
3S b 1.476
38 T 1.496
38.1 171/2
385 1.516
39 1.535
39S 1.555
39.7 1"9/16
A0 1.575
40.5 1.594
A 1614
41.27 1"5/8
AS 1634
42 1.654
A2S 1673
42.86 1"11/16
A 1693
40.5 1.594
A 1614
41.27 1"5/8
CAS 1634
A2 T les4
42.5 1.673
42.86 1"1/16

[ code | pescipton [memarauie | _ihuswaton _
@D

Exemple d’un
2540
(Tinch)

- La taille du trou est indiquée en
1/100 mm dans le code de l'article.
@D=25.40mm - La taille du matériau doit étre égale
a la taille nominale du canon de

guidage ou inférieure.
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Canons de guidage AirFlex

Matiére des inserts / corps

Matiéere a guider

Prix
&
comp.
médicale

Code Description

ajqepixou|
winiuell |

Resistance a l'usure

Prix
L kk | kk [kkk| Ak | kx| g
s e T Glisamen
standard PS¢ ¢ * Ak k| kk [Kkk|*kxk| x*x | Prod.
resistance Pas de marquage médicale
Kk k| Kk [Kokk[kkk|[xkx| Limité
-Glide-
Revétement
DLC fait pour Prix
réduire la Resistance a l'usure $$
G friction sur | - |kkk[kkk| - | kok |
sur demande base d’un Air- Glissement Prod.
Flex en acier | * | ** [ *x | * [ *% | mgdicale
inoxydable Pas de marquage Oui
trempe. | k[ kx| kok | k[ ok |
Resistance a 'usure Prix
ok k Kok ok [ kkk| kx| Ak | $
I -Inox- Glissement
sergl-d dA;llertmoxy-' (xx [ xx | x | *xx | * | Prod.
standar able trempe. Pas de marquage médicale
ok [ xx [ x [ x [ x | oOui
..... cs3: - D 1270 MR 00 (00 i N . - | A
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Canons de guidage AirFlex DURNNER

Matiéere du corps / inserts

Matiére a guider

comp.
médicale

ajgepixoul
1919y
wnjuey L

Description = E

. Resistance a l'usure Prix
-Carbide- L Tak k| kK| kx| kx| $$
M C(_)rps en Glissement
sur demande injecr'fsr:r‘]’ec;r_! * % [kokk| ko [ kk [ *k [ Prod.
bure. Pas de marquage médlc_ale
|k k [Kxkk| kx| k% [ k% | Oui
-NewSurf®- Prix
Corps en Resistance a l'usure $$3$
S acier avec [k k| Kk |k ok |k k ok [k A k|
sur demande  Serts en Glissement Prod.
céramique |kk k| kk [k k| kk x| kk | médicale
NewSurf (voir Pas de marquage Oui

Ci-dessouUS). |k & |k k k| kk |k k| %k k|

) ) . Prix
-Titane- Resistance a l'usure $
T Corpsen | x*x | x | * | x* [**xxk|
semi- acier avec in- Glissement Prod
standard sertsen fonte [xx x| *x [ * | A% [k kx| médicale
spéciale. Pas de marquage Oui

kx| k| k| kok [ Rokk|

Le NewSurf® est une céramique spéciale développée par DUNNER pour améliorer I'usi-
nage de 'acier inoxydable et d’autres matériaux difficiles. La céramique est plus sensible
aux chocs ou aux vibrations de forte intensité, mais son coefficient de frottement est
beaucoup plus faible que celui des autres matériaux.

Pour des raisons de sécurité, les inserts sont libérés a 300 °C afin d’éviter tout risque

d’incendie.

Légende
* %% Meilleur * Faible $$$  Prix élevé
*%  Bon - A éviter $$ Prix moyen

$ Prix de base

33 - b 7o M 0o 00 N I - [ A
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Canons de guidage AirFlex

Dureté des gommes

Specifications

Description

- moins de pression nécessaire
pour I'ajustement du canon
de guidage.

- moins de stabilité avec des
forces radiales élevées.

N Normal ) e - faible puissance d'auto-
- meilleure sensibilité aux
L . ouverture du canon de
variations de la matiéere .
. guidage.
(moins de margquage).
- une meilleure stabilité en cas . , .
. - plus de pression nécessaire
de grande forces radiales. g
. ; pour I'ajustement du canon
- plus de puissance d'auto- . ,
H Dur de guidage (plus d’usure).

ouverture du canon de
guidage (moins de risque
de collage).

- moins de sensibilité aux
variations de la matiere.

Caoutchouc standard par type et par diametre

La dureté du caoutchouc varie en fonction de la taille de I'alésage afin d’assurer un bon
équilibre entre stabilité et sensibilité.

Attention : En standard, l'utilisation d’inserts «Titane» nécessite des gommes dures pour
toutes les tailles.

Code de type ) ) X ) ) X ) ) )
| Depuis @ | jusqu’a @ | Depuis @ | jusqua @ | Depuis & | jusqu’a @ |

L C22 0 minimum  maximum
ca28 minimum 5.99 6 11.99 12 maximum

L. C33 . minimum 599 ! 6 1699 ... 7 maximum
C42 minimum 10.99 N 24.99 25 maximum

........... C42L  minimum maximum .
C48 minimum 11.99 12 25.99 26 maximum
C51 minimum  maximum : :
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Canons de guidage AirFlex DURNNER

Options

Combinaison des options

A
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S v v

.................. Y S
\' v v v

..................................................... e s

Option de precision « UP »

L'option « UP » pour ultra-préci-
sion identifie un produit de tres
haute précision.

Chaque piéce est contrélée pen-
dant le processus de production

pour garantir la conformité de ce
niveau de précision.

| ] Yo

Standard 15um 15um
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Canons de guidage AirFlex

Options

Option anti-copeaux «Siliconex

Les canons de guidage AirFlex peuvent étre deman-
dés avec 'option « Silicone ». —-

Cette option est généralement demandée lorsque de

petits copeaux pénetrent entre le joint avant et le joint

arriere. Ces copeaux peuvent provoquer un souléve-

ment des gommes, voire un arrachement complet, Standard
rendant le canon de guidage AirFlex inutilisable.

L’'option « Silicone » permet de combler I'espace entre
le joint avant et le joint arriére afin d’éviter 'accumu-
lation de copeaux. Cette option peut étre combinée
avec toutes les autres options disponibles.

A noter que le canon AirFlex nécessite une force de
compression plus importante pour 'ajuster avec cette
option.

Cette option est disponible a partir de @6mm (.236in). Avec I'option «Silicone»

Ameélioration tribologique et option anti-rayures « Polis ».

Cette option permet d’ajouter une opération de superfinition pendant les opérations de
production. L’'usinage est entierement réalisé a la main a l'aide d’une pate de diamant
spéciale afin d’obtenir une surface d’alésage affinée.

L’'option « polissage » est demandée pour améliorer les propriétés tribologiques du ma-
tériau dans l'alésage.

Protections haute pression «HP»

Pour protéger les gommes du canon de guidage
AirFlex contre le liquide de refroidissement a haute
pression mélangé a des copeaux, il est possible
d’ajouter des boucliers de protection HP.

Ces boucliers sont fabriqués en acier et permettent
d’augmenter la durée de vie de votre canon de gui-
dage.
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Canons de guidage AirFlex DUNNER

Notes personnelles
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Canons de guidage AirFlex

Notes personnelles
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DURNNER

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Nous fabriquons chaque année des milliers de ca-
nons de guidage, pinces de serrage et autres outils
sur mesure. N’hésitez pas a nous contacter !
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Votre distributeur local :




